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Linie do wyttaczania granulatow
i profili WPC, zastosowanie
kompozytow polimerowo-drzewnych

Ostatnio na rynku duza popularnoscia ciesza sie wyroby wykonane z kompozytow WPC. Znajduja one
zastosowanie przy produkcji profili, desek i systemow tarasowych, elementéw, z jakich wykonywane sa

meble ogrodowe, drzwi, place zabaw dla dzieci itp.

OLBATCH nalezy do wiodacych firm w branzy maszyn
do przetwérstwa i recyklingu tworzyw sztucznych.
Miedzy innymi firma oferuje rozwigzania do produkcji
profili WPC, PVC, PE, PP, ABS, PET etc.

CZYM JEST WPC?

Wood Polymer Composites — jest to kompozyt, w ktérym mie-
sza sie maczke drzewng z polimerem. Polimerem tym moga
byé np. PCW (polichlorek winylu), PE-HD i PE-LD (polietylen),
mieszanki PE z PP (polipropylen), ale réwniez i inne tworzywa
sztuczne. PCW i PE s3 to dwa najczeSciej uzywane przez produ-
centéw WPC polimery. Bardzo czesto do tego rodzaju kompo-
zytéw dodaje sie tworzywa sztuczne pochodzgce z recyklingu.
Dlatego tez mimo ze deski z kompozytéw nie sg deskami z na-
turalnego drewna, jednak posrednio przyczyniajg sie do wzro-
stu poziomu recyklingu, jako ze spokojnie mozna je wykonywaé
z surowcéw pochodzgcych z odzysku. Co w dodatku daje spore
oszczednosSci kosztow.

ZALETY WYKORZYSTANIA WPC:

WPC jest to materiat w petni ekologiczny, podlegajacy 100%
utylizacji, ognioodporny, odporny na dziatanie warunkéw at-
mosferycznych, wolny od plesni i grzybéw.

Deska WPC jest tatwa w montazu i pielegnacji, nie wymaga
zabezpieczenia olejami, farbami czy tez lakierami.

Produkty wykonane z WPC wytrzymujg prébe Sniegu, desz-
czu, Sniegu i mrozu bez dodatkowych zabezpieczen przez lata.
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Podtoga z WPC nie straci swojej pierwotnej barwy, gdyz mie-
szanka barwnikéw pokrywa catg strukture deski. WPC jest bo-
wiem barwione w masie, a nie tylko powierzchniowo.

Deski sg odporne na dziatanie insektéw, a niska chtonnos¢é
wilgoci sprawia, ze nie powstajg odksztatcenia i wybrzuszenia.
Brak drzazg i spekan, gnicia i butwienia to dodatkowe atuty.
Dzieki temu, ze WPC charakteryzuje sie niska chtonnoscia wil-
goci, nie powstajg na nich wybrzuszenia i odksztatcenia, tak
jak to ma miejsce przy naturalnym drewnie. Brak jest drzazg,
nie dochodzi do spekan, gnicia i butwienia.

Moze sie wydawac, ze kompozyt drewna WPC to produkt luk-
susowy, jednak ta pozorna wada, czyli wysoka cena znika w kon-
tekscie duzej trwatosci. Deski takie stuzg przez dziesigtki lat.

Owszem deski z WPC réwniez moga sie zarysowacé, jed-
nak rysy mozna usungé przecierajgc powierzchnie papierem
Sciernym. Nie sg tez odporne na wysokag temperature powyzej
70°C.

Kompozyt WPC jest powaznym konkurentem dla drewna oraz
tworzyw sztucznych, gdyz tgczy w sobie ich najlepsze cechy.

MACZKA DRZEWNA + TWORZYWO SZTUCZNE ->

GRANULAT WPC -> PROFIL WPC

Tego rodzaju profile wykonywaé mozna albo jedno, albo dwu-
etapowo.

Pierwszym etapem produkcji jest w tym wypadku wykonanie
kompozytu WPC, gdzie maczke drzewng miesza sie w wytta-
czarce i uzyskuje na koncu granulat WPC.
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Nastepnie w drugim etapie na kolejnej linii do wyttaczania
wyttacza sie docelowy profil lub ptyte z WPC.

Czasami proces granulacji jest konieczny, np. gdy podczas
ttoczenia profili chcemy jeszcze dodaé kolejne sktadniki — do-
datki do tworzyw, a podczas procesu granulacji wytwarzamy
jedynie baze stuzgcg do dalszych modyfikacji. Czy tez, gdy
chcemy czeS¢ granulatéw przeznaczy¢ na sprzedaz, a czesé
wykorzysta¢ do wtasnej produkcji profili WPC.

Jesli jednak granulacja nie jest potrzebna, to mozna potaczy¢
obie linie produkcyjne w jedna i stworzy¢ linie, z dwoma wytta-
czarkami, gdzie pierwsza wyttaczarka bedzie miata za zadanie
zhomogenizowac surowiec (maczka drzewna+ polimer + dodat-
Ki do tworzyw). Z pierwszej wyttaczarki, surowiec przechodzi na-
stepnie do drugiej wyttaczarki na ktérej wyttacza sie docelowy
profili np. deske tarasowa.

ROLBATCH oferuje maszyny i kompleksowe rozwigzania:

e do produkcji granulatow WPC;
e do produkcji desek WPC z tychze granulatéw, jak tez
e do produkcji desek z maczki drzewnej z dodatkiem polimeru.

Firma proponuje kompletne linie produkcyjne, jak i zestawy
narzedzi do wyttaczania profili. W tym do produkcji desek ko-
morowych, jak i desek z warstwg ko-extruzji, czyli wspotwytta-
czania wiekszej iloSci warstw.

Podczas kolejnych targéw K w Diisseldorfie Rolbatch zapre-
zentuje potencjat produkcji maszyn i narzedzi do wyttaczania
profili WPC, PVC, PE, PP, ABS, PS.

Jak co 3 lata ROLBATCH przygotowuje sie do targéw K, ktére
odbywaja sie cyklicznie w Dlusseldorfie. Sg to najwieksze targi
branzy tworzyw sztucznych i jedne z najwiekszych na Swiecie.

Podczas kolejnej edycji targdw K, ktére odbeda sie w Dissel-
dorfie w paZzdzierniku 2016 roku.

Rolbatch szczegdlny nacisk firma ktadzie na:

e Linie do produkcji profili WPC, PVC;

e Linie do compoundingu;

e Linie do rozdmuchu folii 3-9 warstwowych (stretch, bariero-
wych);

e Linie do folii wylewanych i do termoformowania folii;

e Linie do recyklingu tworzyw sztucznych (mycie, rozdrabnia-
nie, suszenie, regranulacja).
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W lipcu 2015 roku firma przeniosta sie z okolic Hanoweru,
gdzie miescita sie od 1999 roku, do Eberswalde k. Berlina.
Stad duzo tatwiejszy dostep majg klienci z Polski. Bliskosé
dwoch lotnisk utatwia dojazd do firmy réwniez miedzynarodo-
wym klientom. Firma nastawia sie ostatnio na nowe rynki Ame-
ryki Potudniowej. W roku 2015 wystawiata sie podczas targéw
Plastimagen w Mexico City, a juz w grudniu jedzie z misjg go-
spodarczg z przedstawicielami Brandenburgii do Chile i Peru.

Podczas targéw zaprezentowana zostanie linia do rozdmuchu
folii 5-warstwowej. Juz dzi§ Rolbatch zaprasza wszystkich swo-
ich klientéw oraz kooperantéw do odwiedzin podczas targow.
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